Rechtsgrundlagen 1 Textliche Festsetzungen Ubersichtskarte Larmpegelbereiche tags 24 Abfall- und Wertstoffbehalter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 5.9.2 Im September 2022 wurde im Bereich des Plangebietes eine Flache von insgesamt 17,5 ha mittels 5.18 Immissionsschutz und DIN-Vorschriften Verfahrensvermerke:
Magnetometer prospektiert. Ziel der Untersuchung war die Detektion obertdgig nicht sichtbarer
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert 1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Standflachen fiir Abfall- und Wertstoffbehalter sind gegen eine allgemeine Einsicht abzuschirmen und archéologischer Strukturen. Die Daten wurden anschlieend durch einen Fachgutachter software- Die DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen” (DIN 4109-1:2018-01) und Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-
] ] . g . . . . . . . . . _ . . . . . .
Stadt N Id d a Stadttel I Bo rSd OI I dureh Artiel 3 des Gesetzes vom 20.12:2023 (BGBL. 2023 I Nr. 394), Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 5 und 6 Nr. 1 sowie Abs. 9 BauNVO) entweder |n. Bauteile einzufiigen oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit gestitzt auch im Hinblick auf kampfmittelrelevante Anomalien ausgewertet. Die Auswertung der die DIN 4109-2 ,Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerlsch.e Néchwelse der Erfullurig der verordnetenversammlung gefasst am 29.09.2020
) Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt i beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben. Messwerte ergab insgesamt 142 Anomalien, die als kampfmittelrelevant eingestuft werden. Seitens Anfo.rderur?gen (DIN 4109-2:2018-01) vom Januar 2018 "some dfe DIN 45691 ,,Gerau.sch-
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176), 1.1.1 Im Gewerbegebiet Nr. 1 bis 6 sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 3 BauNVO allgemein zuldssigen ’ 25 Begriinung von baulichen Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) des Gutachters wurde empfohlen, diese Anomalien jeweils durch Aufgrabung lberprifen zu lassen. kontingentierung” (DIN 45691:2006"12) vom Pezember 2006 konnen bei der Stadtverwaltung Nidda, Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsiiblich
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV/ 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), Lagerplatze und Tankstellen sowie die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zu- Flur 11 Die belasteten Flachen kénnen nach Uberpriifung der Anomalien analog zur Legendenkennzeichnung FG 04.3 Stadtplanung und Dorfentwicklung, eingesehen werden. bekanntgemacht am 12.12.2020
zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGB' | S. 1802), |éSSigen Anlagen fur kirchliche und geSUndheitliChe Zwecke sowie Vergn[]gungsstéitten UnZUléSSig. 251 Zusammenhéngende geSChlossene Fassadenflachen von Gebauden oder Gebéudeteilen, bei denen der Messfeldkarte des Geophysika]ischen Berichts der Tauber Exp|osive Management GmbH & Co. 519 Artenauswahl
der Anteil an Fenster- oder Turdffnungen weniger als 20 % an der jeweiligen Fassadenflache betragt, i ie i i i i L
Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. | S. 198), zuletzt geandert durch Artikel 1 des 1.1.2 Die nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO allgemein zulassigen Anlagen fiir sportliche Zwecke, die nach § 8 e . v J ’ ) J : ? KG vom 23.02.2023 freigegeben werden. Die in der Messfeldkarte als ,Keine Arbeilsireigabe : . ) _— . " i
. L _, . . sind flachig und dauerhaft mit Rankpflanzen, gegebenenfalls unter Verwendung von Rankhilfen, zu gekennzeichnete Flache konnte aufgrund von Stéreinfliissen hingegen nicht auf kampfmittelrelevante Artenliste 1 (Baume): Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsiiblich be-
n Gesetzes vom 11.07.2024 (GVBI. 2024 Nr.32), Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Anlagen fiir kulturelle und soziale Zwecke sowie N o . . .
_ ) _ T _ - begriinen. Hierbei ist je 2,0 m AuBenwandlénge mindestens eine Pflanze vorzusehen. Anomalien ausgewertet werden. Hier sind baubegleitende MaBnahmen erforderlich, soweit erdein- . . . kanntgemacht am 26.02.2022
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBI. | S. 548), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Schank- und Speisewirtschaften als Unterart der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein zulassigen tonde Malnah i Bereich ant sind Acer campestre - Feldahorn Parrotia persica - Parrotie
reifende Maflnahmen in diesem Bereich geplant sind.
Gesetzes vom 28.06.2023 (GVBI. S. 473, 475). Gewerbetriebe aller Art sind nur im Gewerbegebiet Nr. 3 zulassig. 2.5.2 Nebenanlagen sind mit rankenden, schlingenden oder kletternden Pflanzen, gegebenenfalls unter 9 gep Acer monspessulanum - Franzésischer Ahorn ~ Populus - Pappel
Verwendung von Rankhilfen, zu begriinen. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten. 510 Vorsorgender und nachsorgender Bodenschutz ides - Spi ium - - Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 07.03.2022
. . 1.1.3 Im Gewerbegebiet Nr. 3 bis 6 sind die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulassigen 9 9 Acer platanoides - Spitzahorn Prunus avium - Vogelkirsche gung g S g
" I n t e rk O m m u n a I e r G ew e rb e a rk 0 b e rh e s s e n " Zeichenerklarung Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 2.6  Gestaltung der Grundstiicksfreiflichen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 5.10.1 Bei der Umsetzung der Planung und Baudurchfiihrung sind die einschlagigen Vorgaben und Normen Acer platanoides 'Columnare' - Spitzahorn Prunus padus - Traubenkirsche bis einschlieBlich 08.04.2022
Katasteramtliche Darstellung dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenuber in Grundflache und Baumasse untergeordnet 261 Die nicht tberbauten Grundsticksflichen sind  sie micht fir o g issiae V g sowie insbesondere die vom Hessischen Ministerium fiir Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Acer pseudoplatanus - Bergahorn Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere
sind, unzulassig. o ' nicht tberbatlien Brundstuckstiachen sind, SOWelt sie nicht Hr eine andere zuiassige Venvendung Forsten, Jagd und Heimat herausgegebenen Merkblatter ,Bodenschutz fiir Bauausfiihrende“ und i ; Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsiblich be-
e e Flurgrenze bendtigt werden, unter Verwendung von einheimischen, standortgerechten Laubbaumen und Laub- » ag o J g g. _ ¥ _ Aesculus x carnea - Rotbl. Rosskastanie Sorbus aucuparia - Eberesche gung gem. §
. . . , . . . . o \ . e . ,Bodenschutz flr Hauslebauer” sowie die DIN-Vorschriften DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und . . - . . kanntgemacht am
Fl 2 Flurnummer 1.1.4 Im Gewerbegebiet Nr. 1 bis 6 sind Einzelhandelsbetriebe unzuldssig. Ausnahmsweise dirfen die im strauchern oder artenreicher Ansaaten, als naturnahe Grinflachen anzulegen und zu pflegen. Die . ) o Carpinus betulus - Hainbuche Tilia cordata - Winterlinde —_—
ur i . . | , . . . . Durchfihrung von Bauvorhaben®, DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Gewerbegebiet ansassigen Handwerks- und Gewerbebetriebe auf einem der bebauten Betriebsflache Anlage von Kunstrasenflachen ist unzulassig. ) ) i Fraxinus ornus - Blumen-Esche Tilia tomentosa - Silberlinde
66 Flursticksnummer untergeordneten Teil von insgesamt nicht mehr als 200 m? pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie im Bodenarbeiten" und DIN 19731 ,Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial” zu beachten. .
’ T ; . ; . . . Insbesondere wird die Durchfiihrung einer bodenkundlichen Baubegleitung emofohlen. Ginkgo biloba - Ginkgobaum Tilia platyphyllos - Sommerlinde Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom e
P \\ _T_T_ vorhandene Grundstlicks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen Gebiet selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer hand- 2.6:2 Grofflachig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren Materialschittungen bedeckte wire €l SHrenihring e Hhegietiing emp bis einschlieRlich
; . TR e . : ; Flachen, in welchen diese Materialien das hauptsachliche Gestaltungselement sind und Pflanzen Gleditsia triacanthos - Gleditschie Ulmus x hollandica - Stadt-Ulme - .
Plankarte 1 6 | &D werklichen oder gewerblichen Tatigkeit in brancheniblicher Weise installieren, einbauen oder warten. o der i i ceringer Zahl vorkommen s'ns  Jlassia. Stein c?der Kiesschiittunden. die mit 5.10.2 Fir das Schutzgut Boden sind bei ErschlieRungsarbeiten entsprechende MaRnahmen zur Ver-
i ur i i v , sind unzulassig. in- i attu , die mi L iqui i - -
g % % w2 Planzeichen 1.1.5 Im Gewerbegebiet Nr. 1 bis 6 sind alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen einer Breite von gmaxigmal 0,5 m dem S ritzwasserschutgz unmittelbar am Gebéudi oder der meidung und Verminderung der voraussichtlichen Beeintrachtigungen zu berticksichtigen. So sollte Hauidambar syraciiua - Amberbaum celiova serrata - zelkove
7)) 2 © - . - ) y P . 1
Gemarkung Borsdorf und Harb Am AUWGQ , % > Art der baulichen Nut oder Handluggen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind gunzul.é;lssig ’ Versickerung von Niederschlagswasser diengn bleiben hiervon unberihrt der humose Oberboden in nutzbarem Zustand erhalten bleiben und vor Vernichtung oder Vergeudung Ostrya carpinifolia - Hopfenbuche Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO und
) = er paulicnen Nutzun ) . ) - .. . . . .
MalRstab 1 : 1.000 9 geschiitzt werden, eine sachgerechte Zwischenlagerung und der Wiedereinbau des Oberbodens (DIN Artenliste 2 (Striucher): § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO und § 37 Abs. 4 HWG erfolgte durch die
. 1.1.6  Fir das Gewerbegebiet Nr. 1 und 6 wird als Einschrankung festgesetzt, dass wesentlich stérende Ge- 18915, DIN 19731) vorgenommen werden, auf Freiflachen eine Verdichtung des Bodens vermieden
- Gewerbegebiet . . . , - - S~ . - . Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Malus sylvestris - Wildapfel Stadtverordnetenversammiung am S
werbebetriebe und Anlagen unzuldssig sind. 3 Wasserrechtliche Festsetzunglen werden (Tabuflachen), bei verdichtungsempfindlichen Béden Baggermatten bzw. breitkettige Fahr:
2 zeuge Verwendung finden, Baustelleneinrichtung und Lagerflachen im Bereich bereits verdichteter Berberis vulgaris - Berberitze Mespilus germanica - Mispel
42 Ei hranktes G b biet . . . . L . . g g
ingeschranktes Gewerbegebie 1.1.7  Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle (Satzung gemaR § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG) bzw. versiegelter Béden angeordnet werden sowie die Witterung beim Befahren von Béden Beriick- Buxus sempervirens - Buchsbaum Philadelphus coronarius - Pfeifenstrauch Die Bekanntmachungen erfolgten im Kreis-Anzeiger.
angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 fir die Nachtzeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) ichti find
5 S . . . sichtigung finden.
Nutzungsschablone . 5 Mat der baufichen Nutzan nicht tiberschreiten. D'as auf dem Jewelllg.en' Baugrurfdstuc.:k anfallende und nicht vont Ort zur Versickerung gebra?hte gung Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Prunus mahaleb - Steinweichsel
. . g Niederschlagswasser ist in Retentionszisternen, unterirdischen Spe|c.r.1erboxen oder S.tauraumkanalen 5.10.3 Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt werden, ist das Corylus avellana - Hasel Pyracantha - Feuerdomn Ausfertigungsvermerk:
Nr. Baugebiet GRZ GFZ BMZ z Bauweise OKgeb. 2 GRZ Grundfiachenzahi Tabelle Emissionskontingente Lex oder offenen, naturnah gestalteten Erdbecken zu sammeln und zuriickzuhalten sowie entsprechend Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung IV, Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 41.5, Bodenschutz, Crataegus - WeiRdorn Rhamnus cathartica - Kreuzdom Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen
des Bedarfs als Brauchwasser, z.B. fur den Grauwasserkreislauf innerhalb von Gebauden oder zur . o . N I e
) ) ’ GutleutstralRe 114, 60327 Frankfurt am Main, zu beteiligen. ) . ) ) . Beschlissen der Stadtverordnetenversammlung Ubereinstimmt und dass die fur die
@ GEe 0,8 1,8 1-111 o 12,0 m o 5 Teilfliche Gewerbegebiet Lex in dB(A)/m2 nachts Bewasserung von Grinflachen, zu verwenden, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Euonimus europaeus - Pfaffenhitchen Ribes div. spec. - Beerenstraucher Rechtswirksamkeit mafgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind
@ GE 0,8 1,8 - Plgirg?aerte 0 13,5 m GFz Geschossflachenzahl Belange nicht entgegenstehen. Das Fassungsvermdégen der Anlagen ist so zu dimensionieren, dass 5.11  Altbergbau Frangula alnus - Faulbaum Rosa canina - Hundsrose
; \ Nr. 1 42 fur die weitere Niederschlagswasserableitung bei Einleitung in das Gewasser Massohlgraben je Bau- ; ; e ; : ) :
® GE 08 "o _ Plglrfwaerte ° 1%.om e BMZ B hi Nr.2 o grundstiick eine maximale Drosselabflussmenge von 0,03 I/s*100 m? nicht Uberschritten wird Das Plangebiet wird im stdwestlichen Bereich von einer erloschenen Bergbauberechtigung tber- Genista finctoria - Farberginster Salicaprea - Salwelde Nidda, den __.
5 aumassenza Nr. 3 45 g . . T . i : ; I —
< 195 : lagert, in der Ende des 19. Jahrhunderts Untersuchungsarbeiten in Schiirfschéchtchen stattgefunden Laburnum - Goldregen Salix purpurea - Purpurweide
GE 0,8 - 8,0 Il - 12,0 m o° 195 Nr. 4 45
g Y ‘\\g@ | 2ahi der Vol A s Hochstma N:.G 42 # haben. Die genaue Lage dieser bergbaulichen Tatigkeiten geht aus den bei der Bergaufsicht Ligustrum vulgare - Liguster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
GE 0,8 - 8,0 I - 12,0 m eQ anhl der Vollgeschosse als Hochstma - ; ; vorliegenden Unterlagen nicht hervor. Bei Erdarbeiten in diesem Bereich ist auf Anzeichen alten : . , .
& Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5, Ausgabe 2006. < 4 Abweichung von der Stellplatzsatzung der Stadt Nidda . . e - Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum lantana - Wolliger Schneebal
@ GEe 0,8 - 8,0 Il - 12,0 m OO \ ) _ _ Bergbaus zu achten und es sind gegebenenfalls die notwendigen SicherungsmaRnahmen im Einver- _ _ _ _
-1l Zahl der Voligeschosse als Mindest- und Héchstman . ) ' (Festsetzung gemaR § 52 Abs. 2 HBO sowie § 91 Abs. 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) nehmen mit den zustandigen Ordnungsbeharden sowie der Unteren Bauaufsichtsbehdrde zu treffen. Lonicera caerulea - Heckenkirsche Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball Biirgermeister
g
Bei Konkurrenz von GRZ und uberbaubarer Grundstlcksflache gilt die engere Festsetzung. Vorhaben (Betriebe und Anlagen) erfilllen auch dann die Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn Artenliste 3 (Zierstriuch d Kleinbi .
der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maRgeblichen Immissionsorten um mindestens Abweichend von § 7 der Stellplatzsatzung der Stadt Nidda ist die Herstellung von Stellplatzen auch o . enliste 3 (Zierstraucher und Kleinbaume):
. . . . . L . 5.12  Zulassigkeit von baulichen Anlagen an BundesfernstraBen
Hohe baulicher Anlagen als Hochstmal in m tber Bezugspunkt, hier: 15 dB unterschreitet (Irrelevanzgrenze). « auBerhalb des Baugrundstiickes zulassig. Ausnahmsweise ist die Herstellung von Stellplatzen auch Amelanchier div. spec. - Felsenbirmne Lonicera nigra - Heckenkirsche Rechtskraftvermerk:
e auf anderen Grundstiicken im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zulassig, wenn auf den 5.12.1 Gemal § 9 Abs. 1 FStrG durfen langs der Bundesfernstrafen nicht errichtet werden . . . . . . . ,
OKGeb Oberkante Gebaude 1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Grundstiicken zentrale Stellplatzaniagen oder Einrichtungen zur Unterbringung von Park- und Calluna vulgaris - Heidekraut Lonicera periclymenum - WaldgeiRblatt Der Bebauungsplan ist durch ortsiibliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in
b . ) Stellplatzen vorhanden sind 1) Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m bei BundesstralRen auflerhalb der zur Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Magnolia div. spec. - Magnolie Kraft getreten am: .
_ o Hohe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) ErschlieBung der anliegenden Grundsticke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils Cornus florida - Blumenhartriegel Mahonia aquifolium - Mahonie
% Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 1.2.1 Der untere Bezugspunkt fir die Hoéhenermittlung baulicher Anlagen ist die Oberkante des Erdge- gemessen vom duBieren Rand der befestigten Fahrbahn, Cornus mas - Kornelkirsche Malus div. spec. - Zierapfel Nidda, den .
offene Bauweise SCh(?SS'ROhf?Bb_OdenS' A:Is Gebaudeoberlfante gl ?er ober.ste Geba.\udeabschluss. .D|e festg.esetz.t.e 3 Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen 2)bauliche Anlagen, die aulerhalb der zur Erschliefung der anliegenden Grundstlcke bestimmten Deutzia div. spec. - Deutzie Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin
Ta:‘@a'hzursf:get Gebadudett)berkar;te tglﬂB aUtChI furlson;tlgFe hba:ﬂlhclhehf‘\n:jge_lf], JedOCh. nicht ;‘ur 51 Stellplatzsatzung Teile der Ortsdurchfahrten (ber Zufahrten oder Zugénge an BundesstraRen unmittelbar oder Hamamelis mollis - Zaubernuss Rosa div. spec. - Rosen
Baulinie echnische Aufbauten und untergeordnete Bauteile, wie z.B. Fahrstuhlschachte, Treppenraume oder mittelbar angeschlossen werden sollen. . . . .
Liftungsanlagen, sofer diese insgesamt einen Anteil von 10 % der jeweiligen Dachfiache des Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Nidda in der jeweils rechtsgultigen Fassung wird hingewiesen Flydrangea macrophylia - Hortensie Spiraca div. spec. - Spiere
Gebaudes nicht tUberschreiten. e P g : 9uHg 9 g ' Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend flr Aufschiittungen oder Abgrabungen grofieren Umfangs. Satz 1 Nr. 1 llex aquifolium - Stechpalme Weigela div. spec. - Weigelia Blrgermeister
Baugrenze - ' o ) . L . 5.2 Vorgartensatzung gilt nicht fur technische Einrichtungen, die fur das Erbringen von offentlich zuganglichen Tele- Artenliste 4 (Kletterpflanzen):
2 12.2 Die maximal zulassige Hohe von Werbefahnen und Werbeanlagen in Form von Pylonen oder Stelen ‘ . e g kommunikationsdiensten erforderlich sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften
194 tiberbaubare Grundstiicksflache betragt 7,0 m Uber der tatsachlichen Gelandeoberflache. Als tatséchliche Gelandeoberflache gilt bei @i Gemal § 1 der Satzung Uber die Gestaltung und Einfriedung der Vorgarten der Stadt Nidda gilt diese bleiben unberiihrt. Avristolochia macrophylla - Pfeifenwinde Lonicera spec. - Geilblatt
unverandertem Gelande die natlrliche Gelandeoberflache; bei verandertem Gelande gllt die durch g \C @ 5 Satzung ausschlieRlich fur die Gesta|tung und Einfriedung der Vorgérten der bebauten und unbe- Clematis vitalba - Wald-Rebe Parthenocissus triCUSp - Wilder Wein
nicht Gberbaubare Grundstucksflache Herstellung entstandene Geléndeoberfliche. Die innerhalb der &ffentlichen Griinfliche mit der Zweck- \ Flur 12 N\ bauten Grundstiicke innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Stadt Nidda und somit 5.12.2 Im Ubrigen bediirfen gemaR § 9 Abs. 2 FStrG Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften , L _ .
bestimmung ,Griinanlage” zulassige Werbeanlage bleibt hiervon unberdhrt. | ﬂ ﬂ NS & nicht im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes. notwendige Genehmigungen der Zustimmung der obersten LandesstralRenbaubehérde, an Bundes- Hedera helix - Efeu Wisteria sinensis - Blauregen
13 Zulissiokei ot 23 Abs. 5 BauNVO ) fernstralen, soweit dem Bund die Verwaltung einer Bundesfernstralie zusteht, der Zustimmung des Hydrangea petiolaris - Kletter-Hortensie
Verkehrsflichen : ulassigkeit von Stellplatzen (§ s. 5 BauNVvO) 1.8.4  Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen kénnen zugelassen werden, soweit nachgewiesen 5.3  Gebaudeenergiegesetz FernstraBen-Bundesamtes, wenn . . N . . .
wird, dass insbesondere an gegentber den Larmquellen abgeschirmten oder den Larmquellen abge Auf die Grenzabstande fir Pflanzungen gemalt §§ 36-40 Hessisches Nachbarechtsgesetz wird
| hal icht i icksflach sch " icks- , - . i ) . _ .
StralRenverkehrsflachen nnerhalb der nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen zwischen den straRenseitigen Grundstlicks z . ; TR : _ Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und 1) bauliche Anlagen langs der Bundesstralen auflerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden hingewiesen.
renzen entlang der PlanstraRen und den bis zu den seitlichen Grundstiicksarenzen verlingerten wandten Gebaudeteilen geringere Schallddmm-Malie erforderlich werden oder aufgrund der Bau N . R i . o
9 g 9 g _ B} _ _ } ) _ _ Kélteerzeugung in Geb&auden (Gebaudeenergiegesetz - GEG) und die hierin enthaltenen Vorgaben . : : : .
Grundstiicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 m, gemessen vom &auReren Rand
: ili R " B ind oberirdische Stellpl3 lassia. Die Zulassigkei weise der Gebaude die erforderliche Raumbeliiftung durch Liftungsanlagen (z.B. bei Passivhaus- A . . . . . - .
o jeweiligen strallenseitigen Baugrenzen sind oberirdische Stellplatze unzulassig. Die Zulassigkeit von fur einen moglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebauden einschliellich einer zunehmenden : . : -
Straly i der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich gedndert oder anders genutzt werden sollen,
—_— traRenbegrenzungslinie N . N . . . . bauweise) hergestellt werden. . . . . . )
Fahrradabstellplatzen sowie von Parkplatzen fir Menschen mit Behinderungen oder sonstige sonder- Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Warme, Kalte und Strom fir den Gebaudebetrieb
v berechtigte Personengruppen bleibt hiervon unberihrt. 185 Im Gewerbegebiet Nr. 1 sind zur Vermeidung von Richtwertiiberschreitungen aufgrund von gewerb- in der jeweils rechtsgiiltigen Fassung wird hingewiesen. 2)bauliche Anlagen auf Grundstiicken, die auerhalb der zur ErschlieRBung der anliegenden Grund-
] Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung; hier: . ; lichen Geréuschimmis.sionen in Gebaudefassaden entlang der parallel zur Beuthener Strake (Bundes- stiicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten Uber Zufahrten oder Zugange an Bundesstralien un-
1.4 Offentliche Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) trake B 457) fest izt d mit LS* bezeichneten Baulinie &ffenb Fenst - T g 5.4 Gebéaude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz mittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich gesindert oder anders genutzt werden sollen
stralle estgesetzten und mit ,, ezeichneten Baulinie 6ffenbare Fenster sowie Tur- un ’ .
. Rad- und Fullweg . ) e ) ) . i . N . . . . . . . N
2 (ﬁk 1.4.1 Innerhalb der 6ffentlichen Griinflachen mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage sind zweckgebundene Toranlagen von Raumen mit h"ohen Innengerauschpegeln von Larmax g"rol%er 81 dB(A) bis 85 dB(A) zur Auf das Geset"z zum Aufbau e||'.|?|j.g?baude|ntegrlerten Lade- und. Leltur?gsm.frastruktur"fu.r die Elektro- Die Zustimmungsbediirftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend fiir bauliche Anlagen, die nach Landes-
bauliche Anlagen sowie wasserdurchlassig befestigte FuRwege mit einer Breite von maximal 2,5 m Nachtzeit (,besonders laute Rdume*® nach DIN 4109-1:2018-01) unzulassig. mobilitat (Gebaude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz - GEIG) in der jeweils rechtsgultigen Fassung recht anzeigepflichtig sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtiiche Vorschriften bleiben
A Aufenthaltsplatz zulassig. Eine Mablierung der Aufenthalts- und Freiflachen, z.B. durch Sitzbanke, Sitzgruppen oder 19 Anofl B Struch g y Beofl (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 wird hingewiesen. unberiihrt
. . i . . . . . npflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen S. r. 25a :
Sitzstufen, Pflanzklbel, Abfallbehalter, Fahrrad-Anlehnbugel und Spielgerate, ist zulassig. ) ) )
W Wirtschaftsweg (unbefestigt) BauGB) 5.5 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete 5.13  Freihaltung der Anfahrsichtweiten und Vermeidung von Blendwirkungen
1.4.2 Innerhalb der 6ffentlichen Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Grunanlage” ist eine freistehende G . _ _ _ . s - _ ) _ _ o _ _ )
N - ; . e Vorkerrattschon: hiar Werbeanlage zuldssig, sofern diese auBerhalb der straRenrechtlichen Bauverbotszonen errichtet wird 1.9.1 Im. ?wer.be.geb|et Nr. 1 bis 6 sind mlndesten? 10 % der rundstllj.cks l&chen eines Baugrunfjstu.ckes 5.5.1 D.as Plangebiet befindet sich in der Schutzonle Il B des felstg.esetzten Trmkwasserschutzgeb|etes.. fur 513.1 Die im Bebauungsplan dargesteliten Sichtfelder im Bereich der geplanten Anbindungen an die
in- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen; hier: und eine maximale Héhe von 12,0 m tiber der natirlichen Gelandeoberflache nicht iberschreitet. m|t elnhelmlls,ch.en, stanfjortgerezcht.en Laubbal.Jmen und La'ub.straucr:errr zu bepflarrzen. Fir diesen die Wasserwerke Kohden, Orbes und Rainrod. Auf die in der entsprechenden Schutzgeble'fs- BundesstraBen B 455 und 457 sowie des bestehenden Knotenpunktes sind von jeglicher Nutzung und
Flachenanteil gilt, dass je 50 m* mindestens ein Baum sowie je 5 m* mindestens ein Strauch anzu- verordnung vom 23.03.1987 (StAnz. Nr. 19/1987, S. 1112) enthaltenen Ge- und Verbote wird Bepflanzung zwischen 0,80 m und 2,50 m Hohe freizuhalten.
- a a Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 1.4.3 Die offentlichen Griinflaichen mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsbegleitgriin® dienen der Anlage pflanzen sind. Die nach den sonstigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungs- hingewiesen.
eines Mulden-Rigolen-Systems zur Entwasserung und sind unter Verwendung artenreicher Ansaaten planes vorgesehenen Anpflanzungen kénnen hierbei angerechnet werden. _ _ . . o _ _ 5.13.2 Von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf den Dachflachen von Gebauden sowie von
. N . . mit zertifiziertem Wildsaatgut mit gesicherter regionaler Herkunft als naturnahe Grinflachen zu ge- ) ; ) Sirs _ ; 5.5.2 Das- Pl-angeble.t befindet sich innerhalb fder quantltatlver.l Hellquellenschu.tzzone DSSOW'e der Werbeanlagen und der Auflenbeleuchtung auf den Baugrundstiicken durfen keine Blendwirkungen
FIac.herlfur Versorgungsanlagen, fu|: d|.e Abfallentsorgung L.Ind Abwasserbese.ltlgung stalten. Die Griinflchen diirfen durch Grundstiickszufahrten und -zugange mit einer Breite von insge- 1.9.2 Innerhalb der umgrenzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan- qualitativen Heilquellenschutzzonen IV des festgesetzten Heilquellenschutzgebietes Bad Salzhausen. insbesondere in Richtung der Bundesstralen B 455 und 457 ausgehen.
sowie fur Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige MaBnahmen, die dem samt nicht mehr als 15.0 m ie Grundstiick unterbrochen werden zungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten Laubgehdlzen in Auf die in der entsprechenden Schutzgebietsverordnung vom 09.11.1992 (StAnz. Nr. 45/1992, S.
Klimawandel entgegenwirken = ' Form einer Laubstrauchhecke vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Straucher sind in Gruppen 2836) enthaltenen Ge- und Verbote wird hingewiesen. 5.14 Flichen und MaBnahmen zum Ausgleich
O Versorgungsanlagen, flr die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie fiir 15 Flachen fir MaRinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und von jewells 3-5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen 5.6 Entwasserung und Verwertung von Niederschlagswasser Den durch den Bebauungsplan vorbereiteten und nicht vermeidbaren Eingriffen in Boden, Natur und
Im Briihl Ablagerungen; Zweckbestimmung: Elektrizitat (Trafostation, symbolhaft) Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) vorzunehmen. ' i , ’
) ) ] Landschaft werden als Ausgleich vertraglich Okopunkte aus den Okokonten der Stadte Nidda,
Griinflich Innerhalb der Flache fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 1.9.3 Je Baumsymbol in der Planzeichnung ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum mit einem 561 AUf_dle Entwaslserung.:]ssa’fzung (Rur"n;?fsatzung) des .Zwec.kverb.andes Oberhessische Versorgungs- Hungen, Gedern, Ortenberg und Schotten sowie der Gemeinde Echzell zugeordnet.
sruntfachen und Landschaft mit dem Entwicklungsziel ,Bliihfliche* ist als Ersatzflache fiir die Feldlerche eine Mindest-Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Anpflanzungen betriebe (ZOV) in der jeweils rechtsgliltigen Fassung wird hingewiesen.
I e 2 o : : TR 2 5.15 Artenschutzrechtliche Vorgaben und MaRnahmen
Offentliche Griinflachen: Zweckbestimmung: mehrjahrige Bluhflache anzulegen. auBerhalb groRerer Grinflachen sind Pflanzscheiben mit mindestens 4,0 m* Flache oder Pflanz- 5.6.2 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation ohne g
’ ’ streifen mit einer Breite von mindestens 2,0 m je Baum vorzusehen. Eine Verschiebung der : . S = . : : _ . . . N .
1.6 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft Pflanzungen von bis zu 10 m gegeniiber den zeichnerisch festgesetzten Standorten ist zulassig. Bei Verm!SChung m SCh-mUtZ--WaSS?r nen .Gewasser e!n96|eltet werden. S-Owelt defm eder wasser S151 2ur Vermeldu.ng d.es Eintretens artenschutz"rechthcher Verbots.tatbestande nach § 44 Abs."1 Nr..1 ore
R Parkanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Aboand sind aleichartios Ercataoffanstngen vorsunehmen rechtliche noch sonstige offentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange ent- 3 BNatSchG ist die Beachtung und Durchfilhrung von VermeidungsmaRnahmen und dariiber hinaus
= gang 9 9 P 9 ' gegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). die Umsetzung von vorlaufenden AusgleichsmaRnahmen (CEF-MaRnahmen) innerhalb sowie in
.. 1.6.1  Oberirdische Pkw-Stellplatze sind mit Ausnahme der Zu- und Umfahrten in wasserdurchlassiger ; ; ; ; ; ; raumlicher Nahe zum Eingriffsbereich (Plangebiet) erforderlich.
Grinaniage Bauweise, z.B. mit weitfugigem Pflaster mit einem Mindestfugenanteil von 6 % Rasengittersteineng:nit 194 Je Baumsymbol mit der Bezeichnung . In der Planzeichinung ist mindestens ein standorigerechter 5.6.3  Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfallt, verwertet ’ ( ’ !
. , . . und groBkroniger Laubbaum aus extra weitem Stand mit einem Mindest-Stammumfang von 20-25 cm werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 5.15.2 Die artenschutzrechtlichen AusgleichsmaRnahmen in Form von CEF-MaRnahmen sind gemaR § 44
o g g §
Verkehrsbegleitgriin einem Mindestrasenanteil von 40 %, Porenpflaster oder Schotterrasen, zu befestigen. zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Eine Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 5 m gegeniiber Satz 1 HWG) Abs. 5 BNatSchG als vorlaufende Manahmen umzusetzen, d.h. sie missen zum Zeitpunkt des
1.6.2 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur den zeichnerisch festgesetzten Standorten ist zulassig. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflan- Eing-riffs in die entsprechenden Lebensrdume so weit entwick(;It -se.in dass sie fur die betroffene Art
%0 . e . — . . . . . zungen vorzunehmen. 5.6.4 Das Einleiten von auf versiegelten Flachen anfallendem und gesammeltem Niederschlagswasser in , . . . N .
Espu5W|ese a . Freiflachengestaltung ist unzulassig. Die Anlage von permanent mit Wasser gefillten Teichen sowie ] ) ] o . . als Ersatzlebensraum dienen kdnnen. Fur die MalRnahmen ist ein Monitoring Uber funf Jahre durch-
Planungen, Nutzungsregelungen, MaBRnahmen und Flachen fir MaBnahmen zum die V. dung im 7 h it der Erricht Anl Rickhalt fallend den Untergrund (in das Grundwasser) oder in anliegende oberirdische Gewasser bedarf geman . _ _ _ . _
2 Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ' Verwendung im usammennang mit ¢er EIiehiing von Antagen 2Ur Fuckhaliing von antatiendem 1.9.5  Je finf oberirdische Pkw-Steliplatze ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum mit einem §§ 8ff. WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Ferner sind fiir den Nachweis der Unschédlichkeit der zuftihren, um den Erfolg der Mafinahme sicherzustellen bzw. im Bedartsfall zeitnah korrigierend ein-
Umgrenzung von Flichen fir Mainahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung Niederschlagswasser bleiben hiervon unberdhrt. Mindest-Stammumfang von 16-18 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Anpflanzungen Einleitung die Vorgaben der Merkblatter DWA-A 117 ,Bemessung von Regenriickhalteraumen greifen bzw. nachbessern zu konnen.
g : von Boden, Natur und Landschaft 163 Im Gewerbegebiet Nr. 1 bis 6 sind zur AuRenbeleuchtung Leuchten mit LED-Lampen mit einer auferhalb groferer Grinflachen sind Pflanzscheiben mit mindestens 4,0 m* Flache oder Pflanz- DWA-A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" 5.15.3 Die Rodung von B&umen und Gehdlzen ist gema® § 39 Abs. 5 BNatSchG grundsatzlich nur in der
. _ o Farbtemperatur von weniger als 3.000 K (warmweil3e Lichtfarbe) mit geringem Ultraviolett- und Blau- streifen mit einer Breite von mindestens 2,0 m je Baum vorzusehen. sowie DWA-M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser‘ oder DWA-A 102 Zeit vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar zulassig. AuRerhalb dieses Zeitraums ist die
! EntW|ckIun952|eI. Blihflache Iichtanteil, die kein Licht Uber die Horizontale hinausgehend abstrah|en’ zu verwenden. Die Fest- 196 Oberirdische Stellplatzanlagen fiir mehr als finf Kraftfahrzeuge sind an ihren AuBenkanten, ausge- ,,Cfrundsétze.:-. Zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflijssen Zur Einleitung in Ober- Zustimmung der Zusténdigen Unteren Naturschutzbehorde erforderlich und es sind die betroffenen
Ao L aubb setzung gilt auch bei einer nachtlichen Beleuchtungspflicht insbesondere aufgrund nachtlicher nommen im Bereich der Zufahrten und Zuwegungen oder, sofern die Anlage an einen Bereich mit flachengewasser” anzuwenden. Bereiche zudem zeitnah vor Beginn der MaRnahme durch eine fachlich qualifizierte Person auf
npflanzung von Laubbaumen itstatigkeiten i i i i ; itssts i - ;
205 . p g Arbeitstatigkeiten im AuRenbereich, sofern die Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten oder die Pflicht geman zeichnerischer Festsetzung vorgesehener Bepflanzung angrenzt, mit einer mindestens 1,5 m 5.7 Gewisserrandstreifen aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.
\ 5 zur Verkehrssicherung keine anderen Anforderungen stellen. Leuchtmittel sind technisch und kon- hohen, geschlossenen Hecken- oder Strauchpflanzung bestehend aus einheimischen, standort- 5.154 Bei Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. Marz bis zum 30. September ist der gesamte bisher
Plan ka rte 2 ‘ Anpflanzung von grolSkronigen Laubbaumen struktiv so auszuwahlen, anzubringen und zu betreiben, dass Lichteinwirkungen Uber das Baugebiet gerechten Arten mit einer Pflanzdichte von mindestens vier Pflanzen je laufendem Meter einzugriinen. Im gesetzlichen Gewasserrandstreifen ist das Entfernen von standortgerechten Baumen und T landwirischafllich genutzte Eingriffsraum. sinschliolich vorh;;mdener Feld- und Wegraine in zwel-
hinaus sowie auf Grinflachen, Baume und sonstige Gehdlzbestande auf ein Minimum begrenzt Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten. Strauchern sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Baumen und Strauchern, der . L e _
G K B dorf 80000008 Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen werden. Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstanden wdchigem Abstand ab Ende Februar regelméfig umzubrechen oder zu mulchen, damit sich keine
emarkun orsao o Bepflanzungen : 5 5 ; ; ; ; ’ eeigneten Brutbedingungen fiir Vogel einstellen kdnnen. . .
MaRstab 19 1.000 00000008 P g 17  Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebéuden oder bestimmten sonstigen baulichen 1.9.7  Die Dachflachen des obersten Geschosses von Gebauden sind mindestens in extensiver Form die den Wasserabfluss behindern kénnen oder die fortgeschwemmt werden kénnen, verboten. Ferner geels gung 9 Stadt Nldda, Stadtteil Borsdorf
alssta o ’ : : : : P fachgerecht und dauerhaft zu begrtinen. Die Mindesthohe der Substratschicht betragt 10 cm. Von wird darauf hingewiesen, dass das Erhohen oder Vertiefen der Erdoberflache im Gewasser- 5.15.5 In Griinlandbestdnden sowie im Bereich der Feldraine innerhalb des Eingriffsbereiches (Plangebiet
. . g (Plangebiet)
Sonstige Planzeichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische MaRnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung einer Begriinung ausgenommen sind Lichtkuppeln, Dachaufgénge, technische Aufbauten, Attika- : - : : Bebauunasplan Nr. B 7
oder Speicheruna von Strom. Wirme oder Kilte aus erneuerbaren Energien oder Kraft- ’ ’ ’ randstreifen einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf (§ 38 WHG und § 23 HWG). ist die Etablierung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Végeln durch geeignete Vergramungs- gsp .
e e et e e P g ’ 9 bereiche und Brandschutzstreifen; Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie zahlen in diesem ’nah hind Hi ind Pfost it ei Endhéh 15min ei 10 m-Rast
I o _ Wirme-Kopplung getroffen werden miissen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) . _ . ] ) . mafinahmen zu verhindern. Hierzu sind Pfosten mit einer Endhéhe von 1,5 m in einem 10 m-Raster " "
L I Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Zusammenhang nicht zu den technischen Aufbauten und sind fachgerecht tber der Dachbegriinung 5.8 Bodendenkmaler einzuschlagen und am oberen Ende mit Flatterband zu versehen. AnschlieRend ist im durchgangig Interkommunaler Gewerbepark Oberhessen
----l . . . . . . . U i 3 U 3 i '
1.7.1  Die Dachflachen von Gebauden und baulichen Anlagen innerhalb der lberbaubaren Grundstlicks- ?;Sdzu;u:‘;egéf&igi?::i?gi,l:gﬁ;i?j:;::d Uberdachten Stellplatzen sowie von Nebenanlagen 561 In weiten Tellen des Plangebiotes dehnen sich als Ergebnis der 2024 durchgeftihrten archéologischen laufenden Baubetrieb nicht mehr davon auszugehen, dass sich hier Bodenbriiter ansiedeln. Das
5 ] Abgrenzung unterschiedlicher Art und des unterschiedlichen MaRes der flachen sind zu.m|ndestens 50 % mit I.Dhotovc.).ltalkmodulen zur Nutzunq der einfallenden solaren e ' Voruntersuchungen Bodendenkméler aus. Es ist daher belegt, dass durch die Bebauung Baufeld ist zeitnah vor Beginn der Bauarbeiten durch eine fachlich qualifizierte Person auf aktuelle
1 s Hohe Erlen baulichen Nutzung Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestflache). Werden Photovoltaikmodule an der Fassade Kulturdenkmler i.S.d. § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmiler) zerstért werden. Vor Erschlieung des Brutvorkommen von Végeln zu kontrollieren.
angebracht oder in diese integriert oder werden auf einem Dach Solarwarmekollektoren oder . . = biet ind die Bodendenkmaler durch eine A b dok ti Der Umf d [T AR e I\ e IR --- ]
. 2 Bauordnunasrechtliche Gestaltunasvorschriften angebietes sind die Bodendenkmaler durch eine Ausgrabung zu dokumentieren. Der Umfang un . . . .
Sonstige Darstellungen Hybridmodule installiert, so kann die hiervon beanspruchte Flache auf die zu realisierende Solar- 9 9 die Ausfihrung der Arbeiten werden durch das Landesamt fir Denkmalpflege Hessen 5.16  Pflege und Bewirtschaftung der Flachen fiir KompensationsmaRnahmen
Bauverbotszone gemifs § 9 Abs. 1 FStrG mindestflache angerechnet werden. (Satzung gemaft § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO) hessenArchaologie, sowie der Archaologischen Denkmalpflege des Wetteraukreises festgelegt; die Innerhalb der Flache fiir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
1.7.2 Die Solarmindestfliche kann auch auf nur einer oder mehreren baulichen Anlagen errichtet werden, 21 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) Kosten sind vom Planbetreiber/Verursacher zu tragen. und Landschaft mit dem Entwicklungsziel ,Blihflache” erfolgt die erste Einsaat einer geeigneten und
: . : ; - . . : - regionaltypischen Saatgutmischung im Herbst. Die Aussaatstarke betragt 0,7 g/m? (7 kg/ha). Im
————————— Baubeschrénkungszone gemaR § 9 Abs. 2 FStrG wenn sichergestellt ist, dass insgesamt eine Flache errichtet wird, die 50 % aller Dachflachen von 211 Zulassig sind Dacher mit einer Neigung von maximal 10° 5.8.2 Wenn bei Erdarbeiten im Bereich des Plangebietes Bodendenkmaéler bekannt werden, so ist dies dem ergten uiz o weiten ?Jahr erfolg? Keine Bearbeitung der Flsche, Im dritgten Jar?r wirc(j einge sa)nchte
Gebauden und baulichen Anlagen innerhalb der (berbaubaren Grundstiicksflachen auf dem . - Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen, hessenArchaologie, oder der Archdologischen Denkmalpflege ’
: o . . L . ) i ’ ’ Bearbeitung mit Egge/Grubber im Herbst durchgefiihrt, um das Pflanzenmaterial unterzuarbeiten.
eoesccsscsce Abgrenzung Gewasserrandstreifen gemaf § 23 Abs. 1 HWG jeweiligen Baugrundstiick entspricht. 2.1.2 Als vollflachige Fassadenfarben sind grelle Farben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 1003 des Wetteraukreises unverziiglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG). In diesen Fallen kann fiir die weitere i g 99 i i 9 ) ) i L
9 9 9 : , ) , , , . i i i Anschlie3end erfolgt ein Umbruch und eine erneute Einsaat im Herbst. Im vierten und im funften Jahr
. . . - . (Signalgelb), Nr. 2010 (Signalorange), Nr. 3001 (Signalrot), Nr. 4008 (Signalviolett), Nr. 6032 Fortfiihrung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG _ _ . _ _ _ _
1.8 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umweltein- i - . . . erfolgt keine Bearbeitung der Flache. Im sechsten Jahr wird eine sachte Bearbeitung mit
159 R L ; . ] . . . (Signalgrin) und Nr. 5005 (Signalblau) unzuldssig. Die Farbgestaltung von Werbeanlagen an erforderlich werden. ) . ) ) .
A= Hohenlinie in m Gber Normalhdhennull (NHN) wirkungen und sonstigen Gefahren i.S.d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 Gebauden bleibt hiervon unberiihrt Egge/Grubber im Herbst durchgefiihrt, um das Pflanzenmaterial unterzuarbeiten. Anschlielend erfolgt
BauGB) 5.8.3 Die Archiologische Denkmalpflege des Wetteraukreises oder das Landesamt fiir Denkmalpflege ein Umbruch und eine erneute Einsaat im Herbst. Das beschriebene Vorgehen ist in den
9 6 indli 2.2 Werbeanl 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO 5 i i i i i i - nachfolgenden Jahren zu wiederholen. Der Einsatz von Diingern, Herbiziden, Insektiziden und
A Bemafung (verbindlich) 1.8.1  Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind aufgrund der Larmimmissionen, hervorgerufen durch erbeanlagen (§ s 1 Ar ) Hessen, hessenArchaologie, sind mindestens zwei Wochen vor Beginn von Erdarbeiten/Boden o . .
. . ) . eingriffen in nicht archéologisch untersuchten Flachen zu benachrichtigen, da im Bereich des Plange- Fungiziden ist auf der gesamten Flache unzulassig.
den Stralenverkehr, fir Raume, die nicht nur dem voriibergehenden Aufenthalt von Personen dienen, 2.2.1 Selbstleuchtende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem . . 3 . . .
Sichtdreieck (Anfahrsichtweiten) . ; , i ) o i ) ) . ) ) bietes mit dem Auftreten von Bodendenkmaélern zu rechnen ist und seitens der Arch&ologischen . . N .
~ bauliche Vorkehrungen zum Larmschutz zu treffen. Zum Schutz der Aufenthaltsrdume gegen Licht sind unzulassig. Werbeanlagen sind blendfrei und nicht beweglich zu gestalten. Licht darf nicht 5.17  Hinweise zur Eingriffsminimierung
N . . . ) Denkmalpflege des Wetteraukreises eine Baubeobachtung erfolgen wird.
10 AuBenlarm sind die Anforderungen der Luftschalldd@mmung nach DIN 4109-1:2018-01 ,Schallschutz an angestrahlten Flachen vorbeigelenkt werden. Zur Vermeidung sind Leuchtmittel mit gerichteter 5171 Fir die AuBenbeleuchtung ist auf aufaensiate Leuchten. Bodenstrahior. Skvb Kugelloucht
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g qen. spiegelnde Fassaden zu vermeiden und dort, wo sie unvermeidbar sind, so zu gestalten, dass
2.3.3 Die Verwendung von Sichtschutzstreifen bei Stabgitterzaunen ist unzulassig. Vogelschlag vermieden wird
1.8.3 Die Darstellung der Larmpegelbereiche der maRgeblichen Auflenldarmpegel zur Ableitung der EntWUI’f ) )
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